
 

     

ESPRESSOR 

 
MANUAL DE INSTRUCTIUNI 

 

 

MODEL: R-972 

 

Cititi cu atentie aceste instructiuni si pastrati-le pentru o 

verificare ulterioara. 
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE  

Inainte de utilizarea aparatelor electrice, precautiile de baza trebuiesc 

intotdeauna urmate: 



 

1. Inainte de utilizare, verificati daca voltajul prizei dvs. corespunde cu cel 

indicat pe eticheta produsului.  

2. Trebuie conectat la o priza cu impamantare. 

3. Atenta supraveghere este necesara cand aparatul este utilizat in preajma 

copiilor.  

4. Nu puneti cafetiera pe suprafete fierbinti sau in apropierea focului.  

5. Deconectati de la priza inainte de curatare si cand nu este utilizat. Asteptati 

sa se raceasca complet inainte de montarea/demontarea sau curatarea 

componentelor.  

6. Nu operati un aparat cu cordonul sau stecherul deteriorate. Duceti-l la un 

centru service autorizat.  

7. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de importator, pot cauza ranirea 

utilizatorului sau defectarea aparatului.  

8. Puneti aparatul pe o suprafata stabila si nu lasati cordonul sa atarne de 

coltul mesei.  

9. Asigurati-va ca cordonul nu atinge suprafata fierbinte a aparatului.  

10. Anumite componente devin fierbinti in timpul utilizarii, nu le atingeti.  

11. Nu scufundati aparatul sau stecherul in apa sau alte lichide.  

12. Nu utilizati in aer liber. 

13. Pastrati aceste instructiuni pentru o verificare ulterioara. 

                       

 

DOAR PENTRU UZ CASNIC. 

 

 

 

 

 

DESCRIERE 

 



 

 
 

 

1. Buton ON/OFF        2. Selector cafea/apa fierbinte   3. Buton abur              

4. Led rosu             5. Led verde                 6. Buton control abur  

7. Capac rezervor apa   8. Rezervor apa                 9. Carcasa frontala                        

10. Dispozitiv abur      11. Dispozitiv spumare          12. Unitate motor               

13. Capac inferior       14. Tavita scurgere            15. Raft detasabil   

16. Cupa inox         17. Masura si dispozitiv tasare    18. Pipa metalica             

19. Maner pipa     

20. Dispozitiv prindere cupa  

 

INAINTE DE PRIMA UTILIZARE 

Pentru a va asigura ca prima ceasca de cafea are un gust excellent, trebuie sa 

clatiti aparatul cu apa calda dupa cum urmeaza: 

1. Turnati apa in rezervor, nivelul apei nu trebuie sa depaseasca semnul “MAX” 



 

de pe rezervor. Apoi inchideti capacul rezervorului.  

Nota: aparatul este furnizat cu un rezervor detasabil pentru curatare usoara; 

puteti umple rezervorul cu apa si apoi puneti rezervorul pe aparat.  

2. Puneti cupa in pipa metalica (fara a adauga cafea in cupa). 

3. Puneti o ceasca pe raftul detasabil. Aveti grija ca butonul de control al 

aburului sa fie pe pozitia “OFF” sau “0”. 

Nota: aparatul nu este echipat cu cana, folositi propria cana.  

4. Conectati la priza, rotiti butonul ON/OFF la pozitia “1”. Ledul rosu se va 

aprinde. 

5. Apasati butonul de abur la pozitia “0” si selectorul cafea/apa fierbinte la 

pozitia “1”; apa va fi pompata, cand apa vac urge apasati selectorul 

cafea/apa fierbinte la pozitia “0” si asteptati un moment. Aparatul incepe 

preincalzirea pan ace ledul verde se aprinde, aratand ca preincalzirea s-a 

incheiat. Apasati selectorul cafea/apa fierbinte la pozitia “1” si apa va 

curge. 

6. Dupa ce apa nu va mai curge, puteti pune apa in fiecare recipient pentru 

a-l curata.  

Nota: Poate fi emis un zgomot cand apa este pompata pentru prima oara, este 

normal, aparatul eliberand aerul din interior. Dupa aprox. 20 sec, zgomotul va 

disparea.  

 

PRE-INCALZIREA  

Pentru a prepara o buna cafea espresso, recomandam preincalzirea 

aparatului inainte de prepararea cafelei, inclusive pipa, cupa si 

ceasca, astfel incat aroma cafelei sa nu fie influentata de 

componentele reci.  

 

1. Indepartati rezervorul detasabil si deschideti capacul pentru a umple cu apa, 

nivelul apei nu trebuie sa depaseasca semnul “MAX” de pe rezervor. Apoi 

repuneti rezervorul pe aparat.  

2. Alegeti cupa pentru o ceasca sau doua, fixati-o in pipa, apoi introduceti pipa 

in aparat dupa cum indica pozitia “Insert” , apoi rotiti in sensul invers acelor 

de ceasornic pentru fixare in pozitia “lock”. (vezi fig. 1). 

 

Fig.1 





 

      

 

 

 

 

 

3. Puneti ceasca pe raftul detasabil.  

4. Conectati la priza. Asigurati-va ca butonul de control abur este in pozitia 

“OFF” sau “0”. 

5. Apasati butonul ON/OFF la pozitia “1”, ledul rosu se va aprinde, apasati 

selectorul cafea/apa fierbinte la pozitia “1”. Apasati butonul de abur la 

pozitia “0”, cand apa curge inchideti imediat pompa (apasati selectorul 

cafea/apa fierbinte la pozitia “0”). Scopul acestui pas este pomparea apei 

din rezervor in aparat.  

6. Cand ledul verde se aprinde, apasati selectorul cafea/apa fierbinte la pozitia 

“1”, va curge apa fierbinte. Cand ledul verde se stinge, inchideti pompa. 

Pre-incalzirea a luat sfarsit.  

 

PREPARARE ESPRESSO   

1. Indepartati pipa prin rotire in sensul acelor de ceasornic. Adaugati cafea in 

cupa cu ajutorul masurii; o masura de cafea poate prepapra o ceasca de 

cafea, apoi apasati usor cafeaua cu ajutorul dispozitivului de tasare.   

2. Puneti cupa in pipa metalica, apoi introduceti pipa in aparat dupa cum 

indica pozitia “Insert” , apoi rotiti in sensul invers acelor de ceasornic 

pentru fixare in pozitia “lock”. (vezi fig. 1). 

 

 

 

 

 

3. Apoi puneti ceasca pe raft.  

4. Ledul verde se aprinde, dup ace se stinge, asteptati un moment, si de 

indata ce se aprinde trebuie sa apasati selectorul cafea/apa fierbinte la 

Fig.1 





 

pozitia “1”, asteptati un moment si cafeaua va curge. 

Nota: in timpul operatiei, daca ledul verde se stinge, trebuie sa inchideti 

pompa. Dupa cateva secunde, cand ledul verde se va reaprinde, puteti continua 

prepararea prin apasarea selectorului cafea/apa fierbinte la pozitia “1”, ledul 

verde se stinge si se aprinde pentru a mentine fierbinte temperatura apei.  

5. Trebuie sa apasati selectorul cafea/apa fierbinte la pozitia “0” manual, cand 

cafeaua dorita este obtinuta sau daca isi modifica culoarea, scazand in 

intensitate, ledurile rosu si verde se sting si aparatul se opreste. Cafeaua 

dvs. este acum gata.  

ATENTIE: Nu lasati aparatul nesupravegheat in timp ce preparati cafea, 

deoarece aveti nevoie sa operati manual la un anumit moment! 

6. Dupa ce ati terminat prepararea cafelei, puteti scoate pipa prin rotire in 

sensul invers acelor de ceasornic, si apoi aruncati reziduurile de cafea.  

7. Lasati-le sa se raceasca complet, si clatiti sub jet de apa.  

 

SPUMARE LAPTE/ PREPARARE CAPPUCCINO 

Obtineti o ceasca de cappuccino cand adaugati frisca (lapte spumat) deasupra 

unei cesti de espresso. 

Metoda: 

1. Preparati mai intai espresso conform sectiunii “PREPARARE ESPRESSO”, 

asigurati-va ca butonul de control abur este in pozitia “OFF” sau “0”.  

2. Apasati butonul de abur la pozitia “1”, asteptati pan ace ledul verde se 

aprinde. 

Nota: in timpul operatiei, daca ledul verde se stinge, trebuie sa rotiti butonul 

de control abur la pozitia “OFF” sau “0”. Apasati selectorul cafea/apa fierbinte la 

pozitia “1” si pompati apa; dupa aprox. 30 sec., inchideti pompa (selectorul 

cafea/apa fierbinte in pozitia “0”）, apoi asteptati pana ce ledul verde se aprinde 

si rotiti butonul de control abur in sensul invers acelor de ceasornic; aburul va 

iesi.  



 

3. Umpleti un pahar cu aprox. 100 grame de lapte pentru fiecare cappuccino 

pe care-l veti prepara. Recomandam utilizarea laptelui integral la 

temperatura frigiderului (nu fierbinte!). 

Nota:  In alegerea marimii paharului, este recomandat ca diametrul sa nu 

fie mai mic de 70±5mm, si tineti cont de faptul ca laptele isi dubleaza volumul, 

aveti grija ca paharul sa fie suficient de inalt . 

4. Rotiti incet butonul de control abur in sensul invers acelor de ceasornic, 

aburul va iesi din dispozitivul de spumare.  

Nota: Nu rotiti rapid butonul de control abur, deoarece aburul se va acumula 

rapid intr-un timp scurt si poate creste riscul de explozie.   

5. Introduceti dispozitivul de spumare in lapte aprox. 2 cm., si spumati laptele 

de sus in jos.  

6. Cand scopul dorit a fost atins, rotiti butonul de control abur la pozitia “OFF” 

sau “0”. 

Nota: Curatati dispozitivul cu un burete ud imediat dupa oprirea generarii de 

abur, dar aveti grija sa nu va raniti! 

7. Adaugati laptele spumat in cafeaua espresso preparata; acum cappuccino 

este gata. Indulciti daca este nevoie, si pudrati cu praf de cacao.  

8. Apasati butonul ON/OFF la pozitia “0” pentru a opri aparatul. 

Nota: recomandam sa asteptati cel putin 5 minute pentru ca aparatul sa se 

raceasca inainte de a prepara iar cafea. Altfel este posibil sa simtiti miros de ars 

in cafea.  

 

 

PREPARARE APA FIERBINTE: 

1. Cu aceasta functie, puteti preincalzi ceasca pentru a va asigura ca 

temperature cafelei nu va scadea si pentru a imbunatati aroma 

cafelei.  

2. Curatati ceasca. Dupa ce ati baut cafeaua puteti fierbe apa pentru 

a curata ceasca. Acest lucru usureaza procesul de curatare.  

 
Metoda: 



 

1. Apasati butonul On/Off la pozitia “1”, butonul de abur la pozitia 

“0”, selectorul cafea/apa fierbinte la pozitia “0”. Ledul rosu va fi 

aprins, asteptati un moment, ledul verde se va aprinde. 

2. Mai intai, rotiti butonul de control abur la pozitia “OFF” sau “0” in 

sensul invers acelor de ceasornic. (Rotiti butonul cu cel putin 135 

de grade.) Apoi apasati selectorul cafea/apa fierbinte la pozitia “1”, 

si apa fierbinte va iesi prin dispozitivul de abur.  

Nota: La inceput, apa fierbinte va tasni prin dispozitiv. Puneti dispozitivul 

aproape de peretii cesti. Trebuie sa aveti grija ca apa fierbinte sa nu va 

raneasca.   

PRODUCEREA ABURULUI PENTRU A INCALZI LICHIDE  

Dispozitivul de abur (fara dispozitivul de spumare) poate fi folosit pentru a face 

bauturi calde precum ciocolata, apa sau ceai. 

Metoda: 

1. Deschideti capacul, indepartati rezervorul si umpleti cu cantitatea dorita de 

apa; nivelul apei nu trebuie sa depaseasca semnul “MAX” de pe rezervor. 

Apoi repuneti rezervorul pe aparat. 

2. Repuneti rezervorul, apoi conectati la priza.  

3. Apasati butonul ON/OFF la pozitia “1”, ledul rosu se va aprinde. 

4. Rotiti butonul de control abur la pozitia “OFF” sau “0”， apasati selectorul 

cafea/apa fierbinte la pozitia “1”, apa va fi pompata, cand vac urge, 

inchideti imediat pompa (selectorul cafea/apa fierbinte la pozitia “0”) , 

apasati butonul de abur la pozitia “1” si asteptati un moment, aparatul se 

incalzeste pan ace ledul verde se aprinde, aratand ca incalzirea este 

incheiata.  

5. Indepartati dispozitivul de spumare de pe dispozitivul de abur.  

6. Scufundati dispozitivul de abur in lichidul care trebuie incalzit. Rotiti incet 

butonul de control abur in sensul invers acelor de ceasornic pentru a 

produce abur.  

7. Cand temperatura setata este atinsa, puteti roti butonul de control abur la 

pozitia “OFF” sau “0”. 

8. Apasati butonul ON/OFF la pozitia “0” pentru a opri aparatul. 

CURATARE SI INTRETINERE 

1、 Deconectati de la priza si lasati aparatul sa se raceasca complet inainte 

de a-l curata.  



 

2、 Curatati carcasa cafetierei cu un burete si spalati rezervorul, tavita de 

scurgere si suportul detasabil in mod regulat, apoi uscati-le.  

Nota: Nu curatati cu alcool sau solventi de curatare. Nu scufundati carcasa in 

apa pentru curatare.  

3、 Detasati pipa prin rotire in sensul acelor de ceasornic, aruncati 

reziduurile de cafea, apoi o puteti spala cu detergent, dar mai intai trebuie 

clatita cu apa.  

4、 Curatati toate accesoriile cu apa si uscati totodata.  

 

CURATAREA DEPOZITELOR MINERALE  

1. Pentru a va asigura de functionarea eficienta a aparatului, curatarea 

interna a aparatului pentru a indeparta depozitele minerale trebuie efectuata la 

fiecare 2-3 luni.  

2. Umpleti rezervorul cu apa si decalcifiant pana la nivelul MAX ( nivelul de 

apa si decalcifiant este de 4:1, utilizati un agent de decalcifiere de uz casnic, 

puteti folosi acid citric in loc de decalcifiant).  

3. Conform programului de pre-incalzire, puneti pipa metalica (fara cafea) si 

cana. Fierbeti apa conform PREINCALZIRE.   

4. Apasati butonul ON/OFF la pozitia “1”, tledul rosu se va aprinde, apasati 

butonul de abur la pozitia “0” si selectorul cafea/apa fierbinte la pozitia “1”, 

cand apa curge inchideti pompa (selectorul cafea/apa fierbinte la pozitia “0”）, 

si asteptati un moment, aparatul se incalzeste.  

5. Cand ledul verde se aprinde, arata ca incalzirea a luat sfarsit. Apasati 

selectorul cafea/apa fierbinte la pozitia “1” si preparati doua cesti de cafea. 

Apoi inchideti pompa（selectorul cafea/apa fierbinte la pozitia “0”）  si 

asteptati 5sec. 

6. Apasati butonul de abur la pozitia “1”, asteptati pan ace ledul verde se 

aprinde. Lasati emiterea aburului timp de 2min, apoi rotiti butonul de abur la 

pozitia “OFF” sau “0” pentru a-l opri. Apasati butonul de abur la pozitia “0” 

pentru a opri aparatul; lasati decalcifiantul in aparat cel putin 15 min. 

7. Reporniti aparatul si repetati pasii 4-6 de cel putin 3 ori. 

8. Apasati butonul ON/OFF la pozitia “1”, cand ledul verde se aprinde, apasati 

selectorul cafea/apa fierbinte la pozitia “1” pan ace terminate decalcifiantul. 

9. Apoi preparati cafea (fara a adauga cafea) cu nivelul apei la MAX, repetati 

pasii 4-6 de 3 ori (nu este nevoie sa asteptati 15 minute la pasul 6), apoi 

fierbeti pana terminati toata apa din rezervor.  



 

10. Repetati pasul 9 de cel putin 3 ori. 

 

 

GHID PENTRU PROBLEME 

Simptom Cauza Corectie 

Curge apa din partea 

inferioara a aparatului.  

 

Este prea multa apa in tavita. Curatati tavita de scurgere. 

Aparatul nu functioneaza 

corespunzator. 

Contactati unitatea service 

autorizata.  

Persista otetul (agentul de 

decalcifiere).  

Nu a-ti curatat corect dupa 

curatarea depozitelor 

minerale.  

Curatati aparatul de mai multe 

ori.  

Cafeaua este depozitata 

intr-un loc cald, umed mai 

mult timp.  

Uitlizati cafea proaspata, sau 

depozitati cafeaua intr-un loc 

uscat, racoros. Dupa 

desigilarea pachetului, 

sigilati-l iar si pastrati-l in 

frigider pentru a –si mentine 

prospetimea.  

Aparatul nu mai functioneaza.  Nu este conectat la priza 

corespunzator.  

Conectati la priza corect, daca 

aparatul tot nu functioneaza, 

contactati unitatea service 

autorizata.  

Aburul nu mai face frisca. Ledul indicator nu se aprinde.  Doar dupa ledul indicator se 

aprinde, aburul poate fi folosit 

pentru a face spuma.  

Ati folosit lapte degresat. Utilizati lapte integral, sau 

semidegresat.  

  

 

Nu incercati sa reparati aparatul singuri, contactati unitatea 

service autorizata. 

 

 

 

 

 

INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A 

PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC. 

 

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni 

deseurilor menajere.  

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui 

dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubrizare. 



 

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor 

consecinte negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge 

din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea 

materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. 

Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de 

gunoi incercuita. 

 

 


